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Le informazioni e i dati riportati sono indicati in buona fede e ritenuti corretti. Tuttavia non viene assunta alcuna responsabilità per tali informazioni e dati, nè può essere presunta alcuna garanzia. Tecnosugheri srl a causa della politica di 
sviluppo e miglioramento dei suoi prodotti, si riserva il diritto di modificare senza preavviso modelli e caratteristiche dei prodotti descritti. Le immagini possono non corrispondere fedelmente alla reale colorazione dei prodotti presentati. I 
dati indicati in questa pubblicazione, frutto di prove di laboratorio o rilevazioni in cantiere, non garantiscono la ripetibilità dei risultati per sistemi equivalenti.

.

RH700 è una lastra non strutturale composta da paglia di riso e legante 
naturale brevettato, completamente svincolato dalla filiera petrolchimica 
e privo di formaldeide.

•	 Lastra da rivestimento interno;

•	 Grazie all’impiego di materie prime vegetali, viene sottratta 
CO2 dall’ambiente rendendola indisponibile per tutta la vita del 
prodotto stesso;

•	 il mantenimento di una discreta permeabilità al vapore concorre a 
garantire una buona salubrità interna all’edificio;

•	 tutti i componenti utilizzati sono di origine naturale;

Caratteristiche Tecniche
Dimensioni: 100 x 100 cm
Spessore: 9 mm
Densità: 700 kg/m³
Conducibilità termica: λ =0,113 W/mK
Modulo di rottura: 20 N/mm²
Resistenza diff. vapore: μ = 40-46
Reazione al fuoco: D-s1,d0
Resistenza meccanica a compressione: 1,74 kg/cm²
Resistenza a flessione longitudinale: 19,9 N/mm²
Resistenza a flessione trasversale: 19,6 N/mm²
Modulo di elasticità a flessione longitudinale: 2529,2 N/mm²
Modulo di elasticità a flessione trasversale: 2425,1 N/mm²
Resistenza a trazione trasversale: 0,39 N/mm²
Resistenza estrazione delle viti sulla faccia: 592 N
Resistenza estrazione delle viti su bordo: 670 N
Contenuto di umidità: 5-10%
Formaldeide: Free

RH700
Lastra rigida in paglia di riso.
La lastra rigida RH700, composto da una miscela di paglia di riso 
e leganti naturali, è un prodotto altamente ecosostenibile, dal 
minimo impatto ambientale. RH700 è un prodotto versatile, ideata 
principalmente per utilizzi all’interno dell’edificio come contropareti, 
controsoffitti e solette. Il processo di pressatura a caldo rende 
RH700 ideale per molteplici utilizzi grazie alle sue caratteristiche 
meccaniche. L’utilizzo di leganti naturali evita l’emissione dei gas 
nocivi e dei VOC emessi dalle tradizionali colle industriali garantendo 
salubrità dell’aria indoor.

Caratteristiche

Impieghi

Voce di capitolato

Lastra di chiusura non strutturale, in fibra vegetale, tipo RH700, per 
interni, ideale per costruzioni a secco, contropareti e partizioni, composto 
da paglia di riso e legante naturale, esente da sostanze petrolchimiche, 
esente da formaldeide spessore mm... della ditta Tecnosugheri srl, con le 
seguenti caratteristiche:
•	 Densità: 700 kg/m³
•	 Conducibilità termica: λ = 0,113 W/m°K
•	 Resistenza alla compressione:  20 N/mm²
•	 Resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ = 40-46
•	 Euroclasse: D-s1,d0

Componenti

•	 Attenersi alle indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

Avvertenze


