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A R K E T I P O M A T E R I A L I  N A T U R A L I  R A S S E G N A

INTONACO MACROPOROSO 717
FASSA BORTOLO

CORKPAN MD FACCIATA 
TECNOSUGHERI

ARIA INGLOBATA:  
ca. 25%
RESISTENZA ALLA 
DIFFUSIONE DEL 
VAPORE (EN 1015-19): 
μ ≤ 8 (valore misurato)
NORMA DI 
RIFERIMENTO:  
UNI EN 998-1 R-CSII
PENETRAZIONE 
DELL’ACQUA 
DOPO PROVA DI 
ASSORBIMENTO PER 
CAPILLARITÀ: ≤ 5 mm

Per risolvere il problema dell’umidità, Fassa propone 
INTONACO MACROPOROSO 717. A base di calce 
idraulica naturale NHL 3,5 come tutti i prodotti della linea 
EX NOVO di Fassa Bortolo, il prodotto si pone in perfetto 
equilibrio tra ambiente e tradizione storica. INTONACO 
MACROPOROSO 717 è macroporoso e idrofugato, 
caratteristiche che lo rendono idoneo come soluzione 
risanante per murature interessate da problemi di umidità 
di risalita. Il prodotto, ecosostenibile e facile da applicare, 
risulta inoltre particolarmente adatto per un’applicazione 
su supporti meccanicamente deboli, come le murature 
di sassi e/o di mattoni, risultando quindi ideale per 
lavori di restauro in edifici di pregio storico e artistico. 
INTONACO MACROPOROSO 717 è parte di un sistema 
di intonacatura deumidificante, che costituisce nel suo 
complesso un’ottima soluzione risanante. La muratura, 
opportunamente preparata, sarà trattata con RINZAFFO 
720. Si procede quindi all’applicazione di INTONACO 
MACROPOROSO 717 che può essere lavorato a mano 
o con macchine intonacatrici come Fassa I 41. Tale 
composto viene proiettato in uno o più strati a seconda 
dello spessore complessivo fino a ottenere un supporto 
planare e omogeneo. Il ciclo verrà successivamente 
completato con FINITURA 750 o FINITURA IDROFUGATA 
756 a seconda della granulometria voluta.
Il prodotto è marcato CE conforme alla EN 998-1 
e classificato R-CSII.

Efficiente ed estetico, Corkpan MD Facciata è il pannello di 
sughero tostato da utilizzare sia come cappotto termico che 
come rivestimento faccia a vista, donando al progettista un 
elemento naturale unico con cui caratterizzare l’architettura e 
il design di edifici nuovi e da riqualificare. Derivata dal pannello 
Corkpan, la versione MD Facciata si caratterizza da una 
maggior densità e dalla levigatura delle due facce del pannello 
e conferma l’assenza di collanti aggiunti. I pannelli di sughero a 
vista possono essere utilizzati con scopo coibente, in mono-
spessore o come strato di rivestimento del pannello Corkpan 
e possono essere applicati sia su muratura che su strutture 
in legno, secondo gli specifici protocolli di posa del Sistema 
Cappotto MD Cork Facade. Utilizzato in spessori differenti 
e tagliati nelle misure richieste dal progettista, il pannello 

Corkpan MD Facciata può disegnare geometrie particolari e 
giochi di luci e ombre uniche sulla facciata, unendo l’estetica 
all’efficienza energetica. Lasciato a vista, il sughero MD 
Facciata svela la propria matericità, diventando un elemento 
polisensoriale: da toccare, annusare e ammirare nelle sfumature 
di colori dei singoli pannelli. La possibilità di personalizzare 
i pannelli attraverso lavorazioni a fresa CNC, permette al 
pannello faccia a vista di diventare un apprezzato elemento di 
design, anche interno. L’assenza di manutenzione, la stabilità 
dimensionale e l’insensibilità ad acqua e umidità caratterizzano 
questa soluzione, contribuendo a ridurre i costi di esercizio 
dell’immobile. Anche per questo motivo, il sughero MD Facciata 
viene sempre più spesso scelto come materiale di rivestimento 
per opere pubbliche.

MATERIALE: sughero 
ICB autoespanso  
e autocollato
IMPIEGO: isolamento 
e rivestimento faccia 
a vista
CERTIFICAZIONI: 
natureplus® | 
ANAB-ICEA
SPESSORE:  
40-250 mm
PRODUTTORE: 
Amorim Isolamentos 
SA (PT)
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