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La rivista
per il 

mercato
dei prodotti
vernicianti

e delle finiture
decorative

DICEMBRE 2016
EDIZIONE 368

14
copertina

recuperare il
costruito del
Novecento: la nuova 
pubblicazione di
ARD e TekneHub.

18
attualità

il cappotto di 
qualità risponde alle
normative vigenti,
lo spiega l’ingegner 
Federico Tedeschi.

26
attualità 

secondo Renovate 
Italy l’Ecobonus
darà nuovo slancio 
alla riqualificazione 
energetica.

32
attualità

gli obiettivi
del nuovo 
presidente 
di Cortexa,
Diego Marcucci.

dicembre 2016|edizione 368 Tariffe R.O.C. “Poste Italiane spa - sped. in abb. post. DL 353/2003 (conv. in L.27/02/2004 n.46) art.1, comma 1 DCB LO/MI”
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SecilVit CORK
è il cappotto

in sughero
distribuito da

Tecnosugheri
che garantisce

g

esclusivi livelli
di isolamento

termico-acustico
in modo

100% naturale.

BIANCA STILO
PRODOTTI

Il Sistema cappotto (ETICS) Secil-
Vit CORK aggiunge alle garanzie 
di un sistema ETAG004 esclusivi 
livelli di isolamento termo-acustico,
in modo 100% naturale.
Sviluppato dall’azienda portoghese
Secil Argamassas, insieme ad Amo-
rim e Tecnosugheri (distributore 
ufficiale delle due aziende), I’ETI-
CS SecilVit CORK si compone dei 
seguenti elementi:
1. pannelli di sughero CORKPAN:
100% naturali e senza aggiunta di
collanti, oltre alla Marcatura CE 
vantano valori termici ( D=0,039)
certificati da un ente terzo (ACER-
MI). CORKPAN è anche l’unico pan-
nello di sughero ad essere certificato 
da Natureplus e ANAB | ICEA come 

Il
in ,

naturale ed “eterno”

cappotto
sughero

micro-granuli di sughero, per una
miglior traspirabilità e lavorabilità 
del materiale, 
3. finitura a base intonachino a base
calce idraulica naturale REABILITA 
CAL ACABAMENTO e pittura ai si-
licati.
4. finitura alternativa acil-silossanica
in pasta, anch’essa coperta da ETA.
I vantaggi del cappotto SecilVit 
CORK sono legati soprattutto alle
caratteristiche del pannello di sughe-
ro tostato CORKPAN, che offre:. prestazioni coibenti eccellenti sia 

in estate che in inverno, grazie a
massa e calore specifico elevati;. prestazioni invariate per tutta la 
vita dell’edificio, come da dichia-
razione di durabilità rilasciata da

Amorim e Tecnosugheri;. eccezionale stabilità dimensionale
anche a contatto con acqua e umi-
dità;. imputrescibilità e nessun fenome-
no di capillarità;. ottimo isolamento acustico
(Rw=50db con cappotto da
6cm).

Inoltre, la posa risulta semplice e
veloce vista la disponibilità di pan-
nelli CORKPAN fino a 30 cm in
mono-spessore.
Grazie alla sua elevata traspirabilità,
SecilVit CORK è ideale sia per la ri-
qualificazione di edifici esistenti che
sul nuovo e, vista la usa insensibilità 
ad acqua e umidità, anche come
cappotto su  struttura in legno. .

prodotto per la bio-edilizia, sicuro per
l’uomo e l’ambiente e può essere im-
piegato anche in ambienti confinati.
2. malta per insufflaggio e per ra-
satura ADHEREVIT ECOCORK: 
a base di calce idraulica naturale e 






