AMORIM Amorim Isolamentos, S.A.,

DECLARAGAO DE DESEMPENHO
N.° DoP-AISOL-MDBFachada-01-19
1. Cddigo de identificagfo Unice do produto-tipo:
MDFachada - Aglomerado de Cortiga Expandida (ICB)

2. Numero do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer cutros elementos que permitam a identificagdo do produto de censtrugfio, nos termos
da n.® 4 do artigo 11.%

Ver a etiqueta na embalagem do produto

3. Utilizagdo ou ulilizagdes previstas do preduto de construgéc, de acardo com a especificago técnica harmonizada aplicavel, tal como
previsto pelo fabricante;

Para utilizagao como isolamento térmico em edificios (ver EN 13170) de acordo com as especificages de fabricante. Também
destinado a ser utilizado como revestimento exterior e interior — cortiga & vista

4. Nome, designagfio comercial ou marca comercial registada e enderego de conlacto do fabricante, nos termos do n.° 5 do artigo 11.%:

Amorim Isolamentos, S.A.

Rua de Meladas, n® 106

4535-186 Mozelos — Portugal

T: (+351) 227 419 100 | E-mail: geral.aisol@amorim.com | www.amorimisolamentos.com

5. Seaplicavel, nome e enderego de contacte do mandatario cujo mandato abrange os actos especificados no n.° 2 do artigo 12.%
néo aplicédvel
6. Sistema cu sistemas de avaliagéo e verificagdo da regularidade do desempenhoe do preduto de canstrugéio tal como previste no anexo V:

Sistema 3

7. Nocase de uma declaragéio de desempenha relativa a um produto de construgio abrangida por uma norma harmonizada.
Nome de organismo notificado responsével pela emisséio do relatdrio de ensaio para o teste do tipo Inicial com base na amostra cedida
pelo fabricante:

CSTB - Centre Scientifique et Technique du Batiment, organismo nofificado n° 0679 (Franca), relatério n® HO 04-005 e n® HO 05-053

8. Nocaso de uma declaragfo de desempenho relativa a um produte de construgdo para o qual tenha sido emitida uma Avaliagdo Técnica
Europeia:

nao aplicavel

9.  Desempenho deciarado: ICB | MDF - EN 13170 ~ L2 - W2 - T2 - CS{10)110 —~ TR60 — WS — MUI50

Caracteristicas essenclais Desempenho Espeﬁglrcn::gg;sa;éacsnicas

Reagdo ac fogo, caracleristicas Euroclasse Reagéo ao fogo Eurcclasse E

Libertagéo de substancias noclvas no ambiente interior | Liberiagdo de substincias nocivas NP3

Indice de absorgao aciistica Absorgao sonora NPD

Indice de {rarsmissac de ruido de percusséo Rigidez dinamica NPD

(para pisos) Espessura, di. NPD
Compressibilidade NPB
Resisténcia ao escoamento de ar NPE

indice de fransmissdo de ruidos aéreos Resisténcia ao escoamento de ar NPD

Combustao de incandescéncia continua Combustio de incandescéncia coniinua NPD

Resisléncia térmica Resisléncia térmica consultar Tabela A
Condutividade iérmica 0,042 Wim. K EMN 13170:2012+A1:2015
Espessura, d. T1-T2 (dL> 50 mm)

Permeabilidade & &gua Absorcio de agua ws

Permeabilidade ao vaper de agua Transmiss&o de vapor de dgua MUs0

Reslsténcia 4 compressao Resisténcia 4 compresséo a 10% deformagéo CS(10¥10
Carga pontual NPD

Durabilidade da reacgéo ao fogo com o caler, agentes Caracterisiicas de durabilidade satisfaz

atmosférices, envelhecimento/degradagéo

Durabilidade da resisiéncla 1érmica com o caior, Rasisténcla érmica e condutividade térmica satisfaz

agentes atmosféricos, envelhecimento/degradagio Caraclerisicas de durabiidade satisfaz

Resisiéncia & ragao/flexdo Resisténcla a tragdo perpendicular as faces TR60

Gurahilidade da resisténcia 4 compresséo com ¢ Fluéncia & compressio NPD

envelhecimenio/degradagéo

NPD - No Performance Determined / Desempenho néo determinado
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UNIDADE DE DISTRIBUIGAO:
Rua de Meladas, 105
4535-186 MOZELOS VIR - PORTUGAL

AMORIM

Amorim Isolamentos, S.A.

10. O desempenho do praduto identificado nos pontos 1 & 2 é conforme com o desempenho deciarado no pento 9.

A presente declarago de desempenho & emitida sob a exclusiva responsabilidade da fabricants identificado no ponto 4.

Ve

Assinado por e em nome do fabricante por:

Carlos Manuel Oliveira, Diretor Geral AM{)R“\&AS

/ ;: / ’,\//' 7
Mozelos, Maio 2019 7 e
L (as_éinaiura)
Tabela A: Resisténcia térmica dectarada (R) de acordo com a norma EN 13170:2012+A1:2015
Espesswa d, imm] 20 25 30 38 40 45 50 85 60 &5 c 75 ac 85 el o5
Resisténcla lérmica [m2.Kw) 045 | 0,80 [ 0,70 | 0,80 | 0,85 | 4,05 | 1,15 | 1,30 § 1,40 | 1,55 { 1,65 | 1,75 | 1,80 | 2,00 | 2,10 | 2,25
Espessura di [mm] 100 | 110 | 120 | 130 | 140G | 150 | 160 | 470 | 180 | 190 | 200 { 210 | 220 | 230 | 240 | 250
Resisténcia térmica fm2. Kw] 2,36 | 2,60 | 2,85 | 310 | 3,30 | 3,56 | 3,80 | 4,05 | 4,25 | 4,60 | 4,75 | 5,00 | 5,20 | 5,45 | 5,70 | 5,95

UNIDADE INDUSTRIAL DE SILVES:
Vale de Lama - Apartado 27
£300-499 SILVES ~ PORTUGAL

UNIDADE INDUSTRIAL DE VENDAS NOVAS - SEDE:
Esteada de Lavee, Ko 6~ Aparado 7
TOBS-909 VENDIAS NOVAS ~ PORITUGAL
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